
  

  K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y  
 

CPV - 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI   :     Instalacja gazowa dla potrzeb
nowoprojektowanego budynku saliu gimnastycznej

- przyłącza sieci gazowe do budynków
- instalacja wewn. gazowa dla kotłowni w budynkach

ADRES INWESTYCJI   :     Góra Kalwaria ul. Dominikańska 9E

INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ADRES INWESTORA   :     05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :     

BRANŻA   :     Instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     

DATA OPRACOWANIA   :      

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .........................    % R, S
  Zysk [Z] ..............................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA: INWESTOR :

Data zatwierdzenia

NORMA 3



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty ziemne
1.2 Montaż przyłączy gazo-

wych śr. 32; 40 i 63 mm
1 Roboty ziemne i montaż

przyłączy sieci gazowej 
2.1 Instalacja gazu dla kotłow-

ni, sali gimnastycznej
2.2 Instalacja wewn. gazu kot-

łowni w bud szkoły
2 Instalacje gazowe wewnę-

trzne w budynkach szkoły
RAZEM

Słownie:  

Norma 3.21



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne i montaż przyłączy sieci gazowej 
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV

m3 46.80

2
d.1.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 5 cm i obsypka do wys 10 cm
ponad wierzch rury

m3 8.72

3
d.1.

1

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach piono-
wych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. IV

m3 37.99

4
d.1.

1

KNNR 1
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III-IV w ziemi uprzednio zmag.w hał-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - nadmiar gruntu

m3 8.81

5
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu zie-
mi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV)
Krotność = 19

m3 8.81

1.2 Montaż przyłączy gazowych śr. 32; 40 i 63 mm
6

d.1.
2

KNR-W 2-19
0304-04

Demontaż  trójnika i zasuwy, o śr. nominal-
nej 63 mm w rurociągach z polietylenu twar-
dego - sieć gł. - odłączenie istn. przył.

szt 1.00

7
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm,
za pomocą kształtek elektrooporowych - po-
łączenie rurociągu po zdemontowaniu trójni-
ka - mufy

szt. 2.00

8
d.1.

2

KNR-W 2-19
0305-03

Demontaż istn. punktu redukcyjno-pomiaro-
wego umieszczonego na ścianie - do pono-
wnego montażu

szt 1.00

9
d.1.

2

KNR-W 2-19
0210-01

Punkt redukcyjno-pomiarowy zdemontowa-
ny ze ściany - rozbudowany o ścianę tylną i
podstawę, wraz z wykonaniem fundamentu
oraz przejścia przez ścianę

kpl. 1.00

10
d.1.

2

KNR-W 2-19
0304-04

Nasada siodłowa PE do gazu, o śr. nominal-
nej 63/63 mm

szt 1.00

11
d.1.

2

KNR-W 2-19
0304-04

Ustawienie zasuw o śr. nominalnej 65 mm
w rurociągach z polietylenu twardego

szt 1.00

12
d.1.

2

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PE, o śr. nom. 63/5,8 mm, SDR 11 z rur w
zwojach

m 9.00

13
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - mufy

szt. 5.00

14
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - zwęż-
ka 63/40 mm

szt. 2.00

15
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - zwęż-
ka 63/32 mm

szt. 1.00

16
d.1.

2

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (
HDPD) o śr. nominalnnej 32 mm z rur w
zwojach

m 5.00

17
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-01

Rury ochronne (osłonowe) z RHDPE, o śr.
nominalnej 50 mm

m 2.00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18

d.1.
2

KNR-W 2-19
0302-01

Łączenie rur z polietylenu o śr. 32 mm me-
todą zgrzewania czołowego - złącze PE-
stal śr. 32/25 mm

poł. 1.00

19
d.1.

2

KNR-W 2-19
0305-03

Punkt kontrolno-pomiarowy, o śr. do 32
mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 63
mm - motaż na ścianie sali gimnastycznej -
typ PR/0-60/R70-G40DE/GX

szt 1.00

20
d.1.

2

KNR-W 2-19
0301-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (
HDPD) o śr. nom. 40 mm z rur w zwojach

m 46.00

21
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-02

Rury ochronne (osłonowe) z RHDPE, o śr.
nominalnej 63 mm

m 2.00

22
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - mufa
- 3 szt

szt. 6.00

23
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - kola-
no - 3 szt

szt. 6.00

24
d.1.

2

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - zwęż-
ka 60/40 ; 60/32 mm

szt. 3.00

25
d.1.

2

KNR-W 2-19
0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom.
do 63 mm na ciśnienie do 0.75 MPa

m 60.00

Razem dział Roboty ziemne i montaż przyłączy sieci gazowej 
2 Instalacje gazowe wewnętrzne w budynkach szkoły

2.1 Instalacja gazu dla kotłowni, sali gimnastycznej
26

d.2.
1

KNNR 4
0514-06

Kolektor gazowy instalacji kotłowni, o śr.
250 mm - wykonanie indywidualne

m 2.50

27
d.2.

1

KNNR 4
0303-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe
o połączeniach spawanych o śr.nom. 65
mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m 8.00

28
d.2.

1

KNNR 4
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe
o połączeniach spawanych o śr.nom. 40
mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m 6.00

29
d.2.

1

KNNR 4
0312-04

Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o po-
łączeniach gwintowanych

szt. 2.00

30
d.2.

1

KNNR 4
0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt. 2.00

31
d.2.

1

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazowej do urucho-
mienia - przedmuchanie -  nowa inst.
Krotność = 2

pkt.pob. 2.00

32
d.2.

1

KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla
wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie-
rzem w budynkach mieszkalnych

lokal. 1.00

33
d.2.

1

KNNR 4
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla
wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

m 14.00

34
d.2.

1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne
do trzeciego stopnia czystości rurociągów o
śr. 40 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 0.91

35
d.2.

1

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne
do trzeciego stopnia czystości rurociągów o
śr. 65 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 1.91
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36

d.2.
1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2 2.82

37
d.2.

1

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowa-
nia i podkładowymi ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2 0.91

38
d.2.

1

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowa-
nia i podkładowymi ftalowymi rurociągów o
śr.65 mm
Krotność = 2

m2 1.91

39
d.2.

1

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchnio-
wymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2 0.91

40
d.2.

1

KNR 7-12
0210-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchnio-
wymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
śr.65 mm

m2 1.91

41
d.2.

1

KNR 7-08
0104-03

Układ do pomiaru stężenia gazu - Moduł
alarmowy typu GX, z 2-ma  detektorami
DEX

ukl. 1.00

42
d.2.

1

KNR 7-08
0402-05

Układy sygnalizacji od kontaktów przyrzą-
dów pomiarowych - sygnalizator optyczno-
akustyczny typ SL-21

ukł. 1.00

2.2 Instalacja wewn. gazu kotłowni w bud szkoły
43

d.2.
2

KNNR 8
0307-03

Demontaż rurociągu stalowego o połącze-
niach spawanych o śr.40 mm

m 2.00

44
d.2.

2

KNNR 8
0307-04

Demontaż rurociągu stalowego o połącze-
niach spawanych o śr.65 mm

m 1.00

45
d.2.

2

KNNR 4
0303-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe
o połączeniach spawanych o śr.nom. 65
mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m 6.00

46
d.2.

2

KNNR 4
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe
o połączeniach spawanych o śr.nom. 40
mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m 10.00

47
d.2.

2

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazowej do urucho-
mienia - przedmuchanie -  nowa inst.
Krotność = 2

pkt.pob. 2.00

48
d.2.

2

KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla
wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie-
rzem w budynkach mieszkalnych

lokal. 1.00

49
d.2.

2

KNNR 4
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla
wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

m 16.00

50
d.2.

2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne
do trzeciego stopnia czystości rurociągów o
śr. 40 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 1.51

51
d.2.

2

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne
do trzeciego stopnia czystości rurociągów o
śr. 65 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 1.43

52
d.2.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2 2.94

53
d.2.

2

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowa-
nia i podkładowymi ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2 1.51
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
54

d.2.
2

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowa-
nia i podkładowymi ftalowymi rurociągów o
śr.65 mm
Krotność = 2

m2 1.43

55
d.2.

2

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchnio-
wymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2 1.51

56
d.2.

2

KNR 7-12
0210-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchnio-
wymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
śr.65 mm

m2 1.43

Razem dział Instalacje gazowe wewnętrzne w budynkach szkoły
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma 3.21



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i montaż przyłączy sieci gazowej 

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

 
wcinki do sieci głównej śr. 63 mm
0.80*1.0*1.50*3 m3 3.60
sieć gł. - istn. szkoła
0.80*1.0*(9.0+45.0) m3 43.20
śr. 63 mm - proj. kotłownia śr. 32 mm, L=4,0 m
0,80*1,0*3,0  

RAZEM 46.80
2

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 5 cm i
obsypka do wys 10 cm ponad wierzch rury

m3

 
0.80*0.21*9.0-3.14*0.03^2*9.0  <pod przewód śr. 63 mm> m3 1.49
0.80*0.19*45.0-3.14*0.02^2*45.0  <pod przewód śr. 40 mm> m3 6.78
0.80*0.19*3.0-3.14*0.015^2*3.0  <pod przewód śr. 32 mm> m3 0.45

RAZEM 8.72
3

d.1.
1

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

 
przedm. poz. 1
46.80 m3 46.80
- nadmiar
-8.81 m3 -8.81

RAZEM 37.99
4

d.1.
1

KNNR 1
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III-IV w ziemi uprzednio zmag.w hał-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - nadmiar
gruntu

m3

 
Podsypka o nadsypka piasku
0.80*0.21*9.0-3.14*0.03^2*9.0  <pod przewód śr. 63 mm> m3 1.49
3.14*0.03^2*9.0  <przewód śr. 63 mm> m3 0.03
 
Podsypka o nadsypka piasku
0.80*0.19*45.0-3.14*0.02^2*45.0  <pod przewód śr. 40 mm> m3 6.78
3.14*0.02^2*45.0  <przewód śr. 40 mm> m3 0.06
 
Podsypka i nadsypka piasku 
0.80*0.19*3.0-3.14*0.015^2*3.0  <pod przewód śr. 32 mm> m3 0.45
3.14*0.015^2*3.0  <przewód śr. 25 mm> m3 0.00

RAZEM 8.81
5

d.1.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(
kat.gr. I-IV)
Krotność = 19

m3

8.81 m3 8.81
RAZEM 8.81

1.2 Montaż przyłączy gazowych śr. 32; 40 i 63 mm
6

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0304-
04

Demontaż  trójnika i zasuwy, o śr. nominalnej 63 mm w rurocią-
gach z polietylenu twardego - sieć gł. - odłączenie istn. przył.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm, za pomocą kształtek
elektrooporowych - połączenie rurociągu po zdemontowaniu
trójnika - mufy

szt.

2 szt. 2.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00

8
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0305-
03

Demontaż istn. punktu redukcyjno-pomiarowego umieszczone-
go na ścianie - do ponownego montażu

szt

 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
9

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0210-
01

Punkt redukcyjno-pomiarowy zdemontowany ze ściany - rozbu-
dowany o ścianę tylną i podstawę, wraz z wykonaniem funda-
mentu oraz przejścia przez ścianę

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0304-
04

Nasada siodłowa PE do gazu, o śr. nominalnej 63/63 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0304-
04

Ustawienie zasuw o śr. nominalnej 65 mm w rurociągach z po-
lietylenu twardego

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0301-
06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, o śr. nom. 63/5,8
mm, SDR 11 z rur w zwojach

m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

13
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - mufy

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

14
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - zwężka 63/40 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - zwężka 63/32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0301-
03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nomi-
nalnnej 32 mm z rur w zwojach

m

 
5.0 m 5.00

RAZEM 5.00
17

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0306-
01

Rury ochronne (osłonowe) z RHDPE, o śr. nominalnej 50 mm m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0302-
01

Łączenie rur z polietylenu o śr. 32 mm metodą zgrzewania czo-
łowego - złącze PE-stal śr. 32/25 mm

poł.

1 poł. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0305-
03

Punkt kontrolno-pomiarowy, o śr. do 32 mm w rurze ochronnej
stalowej o śr. do 63 mm - motaż na ścianie sali gimnastycznej
- typ PR/0-60/R70-G40DE/GX

szt

 
1 szt 1.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

20
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0301-
04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom.
40 mm z rur w zwojach

m

46.0 m 46.00
RAZEM 46.00

21
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0306-
02

Rury ochronne (osłonowe) z RHDPE, o śr. nominalnej 63 mm m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - mufa - 3 szt

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

23
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - kolano - 3 szt

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

24
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0303-
04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - zwężka 60/40 ; 60/32 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

25
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0211-
01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 63 mm na ciśnie-
nie do 0.75 MPa

m

9.0+46.0+5.0 m 60.00
RAZEM 60.00

2 Instalacje gazowe wewnętrzne w budynkach szkoły
2.1 Instalacja gazu dla kotłowni, sali gimnastycznej
26

d.2.
1

KNNR 4
0514-06

Kolektor gazowy instalacji kotłowni, o śr. 250 mm - wykonanie
indywidualne

m

2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

27
d.2.

1

KNNR 4
0303-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

28
d.2.

1

KNNR 4
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m

3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00

29
d.2.

1

KNNR 4
0312-04

Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.2.

1

KNNR 4
0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.2.

1

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazowej do uruchomienia - przedmu-
chanie -  nowa inst.
Krotność = 2

pkt.p
ob.

2 pkt.p
ob.

2.00

Norma 3.21



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00

32
d.2.

1

KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostaw-
cy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2.

1

KNNR 4
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostaw-
cy gazu w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

m

8.0+6.0 m 14.00
RAZEM 14.00

34
d.2.

1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr. 40 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

0.151*6.0 m2 0.91
RAZEM 0.91

35
d.2.

1

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr. 65 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

0.239*8.0 m2 1.91
RAZEM 1.91

36
d.2.

1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0.91+1.91 m2 2.82
RAZEM 2.82

37
d.2.

1

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi
ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

0.91 m2 0.91
RAZEM 0.91

38
d.2.

1

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi
ftalowymi rurociągów o śr.65 mm
Krotność = 2

m2

1.91 m2 1.91
RAZEM 1.91

39
d.2.

1

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami fta-
lowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

m2

0.91 m2 0.91
RAZEM 0.91

40
d.2.

1

KNR 7-12
0210-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami fta-
lowymi rurociągów o śr.65 mm

m2

1.91 m2 1.91
RAZEM 1.91

41
d.2.

1

KNR 7-08
0104-03

Układ do pomiaru stężenia gazu - Moduł alarmowy typu GX, z
2-ma  detektorami DEX

ukl.

1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.2.

1

KNR 7-08
0402-05

Układy sygnalizacji od kontaktów przyrządów pomiarowych -
sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL-21

ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Instalacja wewn. gazu kotłowni w bud szkoły
43

d.2.
2

KNNR 8
0307-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr.40 mm

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma 3.21
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44

d.2.
2

KNNR 8
0307-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr.65 mm

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

45
d.2.

2

KNNR 4
0303-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

46
d.2.

2

KNNR 4
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych

m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

47
d.2.

2

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazowej do uruchomienia - przedmu-
chanie -  nowa inst.
Krotność = 2

pkt.p
ob.

2 pkt.p
ob.

2.00

RAZEM 2.00
48

d.2.
2

KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostaw-
cy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.2.

2

KNNR 4
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostaw-
cy gazu w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

m

6.0+10.0 m 16.00
RAZEM 16.00

50
d.2.

2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr. 40 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

0.151*10.0 m2 1.51
RAZEM 1.51

51
d.2.

2

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr. 65 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

0.239*6.0 m2 1.43
RAZEM 1.43

52
d.2.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

1.51+1.43 m2 2.94
RAZEM 2.94

53
d.2.

2

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi
ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

1.51 m2 1.51
RAZEM 1.51

54
d.2.

2

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi
ftalowymi rurociągów o śr.65 mm
Krotność = 2

m2

1.43 m2 1.43
RAZEM 1.43

55
d.2.

2

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami fta-
lowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

m2

1.51 m2 1.51
RAZEM 1.51

Norma 3.21
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56

d.2.
2

KNR 7-12
0210-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami fta-
lowymi rurociągów o śr.65 mm

m2

1.43 m2 1.43
RAZEM 1.43

Norma 3.21


