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D.03.01.01/02
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI  

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych pod zjazdami dla przebudowy drogi powiatowej nr 2829W w relacji Jesówka – Piaseczno – ul. Dworska od ul Pod Bateriami do ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej, gm. Piaseczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych ( 40 cm pod zjazdami, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania przepustów 

Materiałami do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych wg zakresu podanego w Dokumentacji Projektowej i w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) Karty 03.92 i 03.95  są:

· prefabrykaty rurowe o średnicy 40 cm,

· kruszywo do betonu,

· cement,

· woda,

· pospółka,

· drewno,

· materiały izolacyjne,

· humus,

· nasiona traw.

2.2.1. Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe należy wykonać z betonu klasy co najmniej B-30.

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa i KPED.

Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04, odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

· długość prefabrykatów ( 5 mm,

· grubość ścian prefabrykatów +4 mm, -2 mm,

· gabaryt otworu ( 5 mm.

Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Składowanie prefabrykatów powinno się odbywać na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu

Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować mieszankę betonowa zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo powinno spełniać wymagania PN-86/B-06712

2.2.3. Cement

Cement do betonu portlandzki bez dodatków powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z norma  BN-88/6731-08.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.2.5. Pospółka

Pospółka do wykonania lawy pod ułożenie rur przepustu, powinna spełniać wymagani normy PN-88/B-06712.

2.2.6. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustu powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.2.7. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczna lub świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Zaleca się stosowanie:

· emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,

· roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,

· lepiku asfaltowego na gorąco - bez wypełniacza, wg PN-58/C-96177.

2.2.8. Humus i nasiona traw

Do umocnienia skarp wlotu i wylotu będzie użyty humus zdjęty uprzednio z pasa drogowego i złożony na odkładzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o gwarantowanej jakości spełniać powinna wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Do wykonania przepustów pod zjazdami należy stosować:

· koparkę do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopów,

· betoniarkę,

· dozowniki wagowe do cementu,

· zbiorniki do kruszywa

· sprzęt do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe,

· inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do budowy przepustów

Transport materiałów do budowy przepustów podano w D.03.01.01 “Przepusty pod korona chodnika”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robót

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wytyczyć os przepustu i krawędzie wykopu, zgodnie z lokalizacją przepustu podaną w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykopy

Sposób wykonania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentowa powinien być dostosowany do wymiarów przepustu i rodzaju gruntu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykopy należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przepustu i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. W przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust, należy wykonać boczny rów odprowadzający wodę

5.2.3. Wykonanie lawy fundamentowej

Ławę fundamentowa należy wykonać z pospółki o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa oraz z KPED.

Dopuszczalne odchyłki dla lawy fundamentowej przepustu wynoszą:

· dla wymiarów w planie ( 5 cm,

· dla rzędnych wierzchu lawy ( 2 cm.

5.2.4. Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur betonowych należy wykonać wg BN-74/9191-01. 

Styki rur po zaspoinowaniu zaprawa cementowa należy uszczelniać materiałem wymienionym w pkt 2.2.7., zaakceptowanym przez Kierownika Projektu oraz paskami papy asfaltowej wg PN-87/B-27617 o szerokości nie mniejszej niz. 20 cm.

5.2.5. Ścianki czołowe

Deskowanie  ścianek  czołowych  wykonywanych  z betonu na mokro należy wykonywać wg PN-63/B-06251.

Klasa betonu powinna być nie mniejsza niz. B-30.

Powierzchnia elementów betonowych, które po zasypaniu znajda się pod ziemia, należy zagruntować przez:

· dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

· roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

5.2.6.
Wykonanie nasypów (zasypki)

Przy wykonaniu nasypów nad przepustem należy przestrzegać następujących zasad:

· grunt nasypowy powinien być układany równomiernie z obu stron prefabrykatów, warstwami o grubości 10 cm,

· zagęszczenie zgodnie z PN-S-02205,

· wymagany wskaźnik zagęszczenia = 1,0 wg normalnej metody Proctora,

· zalecane zagęszczenie ręczne lub małymi ubijakami mechanicznymi,

· grunt zasypki powinien być niewysadzinowy.

5.2.7. Umocnienie skarp wlotu i wylotu

Umocnienie skarp wlotu i wylotu będzie przez humusowanie o grub. warstwy 15 cm z obsianiem trawa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola zgodności z Dokumentacja Projektowa

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów przepustu z Dokumentacja Projektowa przez oględziny zewnętrzne  oraz pomiary szczegółowe

6.3. Kontrola materiałów do budowy przepustu

Należy sprawdzać czy materiały przeznaczone do budowy przepustu pod zjazdem spełniają wymagania norm podanych w pkt 2.2.1. ( 2.2.8. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6.4. Sprawdzenie ławy (podsypki)

Sprawdzeniu podlega:

· rodzaj i ilość materiału użytego do wykonania ławy,

· grubość ławy

czy są zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.3.

6.5. Sprawdzenie ułożenia rur i styków

Sprawdzenie wykonuje się przez zmierzenie rzędnych wlotu i wylotu w zgodności z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wielkości podanych w BN-74/8935-04 i BN-74/9191-01.

Sprawdzenie styków polega na zmierzeniu z dokładnością do ( 2 cm szerokości pasków papy w trzech dowolnie wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu dokładności przyklejenia papy. Papa powinna na całej powierzchni dokładnie przylegać do kręgów

6.6. Sprawdzenie wytrzymałości betonu

Sprawdzenie należy wykonać dla ścianek czołowych Pobieranie próbek oraz badania należy przeprowadzić wg PN-88/B-06250.

6.7. Sprawdzenie wykonania nasypów (zasypki)

Sprawdzenie powinno się odbywać w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich wykonaniu. Należy sprawdzać zgodność wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

a) 1m  (metr) ułożonych rur betonowych,

b) szt (sztuka) ścianki czołowej wlotu lub wylotu. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:

· wykonanie lawy z pospółki, 

· ułożenie rur i wykonanie izolacji przed zasypaniem przepustu.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przepustu wg jednostek wymienionych w pkt 7a i 7b  obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· wykonanie wykopu,

· wykonanie ławy pod ułożenie rur,

· ułożenie rur,

· wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacje betonu,

· wypełnienie połączeń rur zaprawa cementowa,

· posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskami papy,

· zasypanie przepustu gruntem i zagęszczenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,

· umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przez humusowanie z obsianiem,

· uporządkowanie terenu,

· przeprowadzenie badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Normy

1.  PN-88/B-06250
Beton zwykły 

2.  PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.

3.  PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku . Skład, wymagania i ocena zgodności.

4.  PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

5.  BN-74/8935-04
Przepusty kolejowe i drogowe.

6.  PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne.

7.  PN-70/B-27617
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

8. PN-78/R-65023
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

9. BN-74/9191-01
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych Wymagania i badania przy odbiorze

10. BN-68/6753-04
Emulsja kationowa.

11. PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy.

12. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. BN-88/6731-08
  Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.
Inne dokumenty

14.
“Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych”  (KPED),  Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.


