ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 1

WARUNKI TECHNICZNE

Inwentaryzacja osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego założenia /uzupełnienia/ osnowy wysokościowej III klasy dla gminy Lesznowola powiat piaseczyński oraz realizacja projektu w terenie

I. Podstawy prawne:

1)  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”  (Dz. U. z 2010 r
Nr 193, poz. 1287)

2)  
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352)

3) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.)

4)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821).

5)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr   , poz.   ).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 , poz.333)

II.  Podstawowe dane o obiekcie

Opracowanie obejmuje obszar gminy Lesznowola w powiecie piaseczyńskim:

- Powierzchnia opracowania : ~ 7000 ha

- Przewidywalny zakres ilościowy prac:

- inwentaryzacja reperów 1,2,3 i 4 klasy : około 45 reperów

- stabilizacja reperów ściennych: około 60 reperów

- stabilizacja reperów naziemnych: około 20 reperów

- pomiar linii osnowy wysokościowej 3 klasy: ok. 80 km

- pomiar w celu wyznaczenia współrzędnych reperów: 90 reperów

Na obszarze opracowania około 65 % powierzchni to tereny rolne, a 10% lasy, pozostały obszar to tereny zabudowane.

III. Materiały geodezyjne i kartograficzne:

1.
kopie arkuszy map przeglądowych osnowy w skali 1 : 10 000 w układzie Warszawa 75 (arkusze mapy:  323, 313, 213, 324, 314, 325)   

2. 
numeryczna mapa zasadnicza w programie Geo -map

3. 
wykaz reperów I, II, III i IV klasy

4.
baza danych osnowy wysokościowej prowadzonej przez PODGiK w Piasecznie ( analogowa)

5. 
z CODGiK: wykazy, opisy topograficzne oraz rzędne reperów I i II klasy

IV. Zakres prac geodezyjnych

1. 
Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Piasecznie, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno. 

2.  
Za czynności geodezyjne zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat.

3.
Analiza istniejących materiałów archiwalnych uzyskanych z ODGiK pod kątem wykorzystania ich do opracowania projektu technicznego i jego realizacji.

ETAP I

IV.I. Inwentaryzacja punktów wysokościowych 

1.
Inwentaryzację punktów wysokościowych należy przeprowadzić na podstawie wywiadu terenowego sprawdzając punkty znajdujące się na terenie gm. Lesznowola i w najbliższej okolicy tj. niezbędne do wykonania zadania z etapu II, pod kątem ich stanu technicznego
i przydatności do wykorzystania.

2.
W szczególności należy:

a)
odszukać znaki podziemne, naziemne i ścienne, zaktualizować opisy topograficzne oraz wykonać dokumentację fotograficzną, a następnie opisać ją w sprawozdaniu technicznym;

b)
stwierdzić zgodność stabilizacji z danymi zawartymi w opisie topograficznym, jeśli nie to określić stopień uszkodzenia punktu;

c)
istniejące znaki żeliwne należy oczyścić i zabezpieczyć farba antykorozyjną;

d)
określić dostępność punktu;

e)
wyniki wywiadu należy wnieść na kopie robocze mapy przeglądowej osnowy;

f) 
wykonać sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji reperów wraz z wnioskami;

g)
wyniki z wywiadu należy zapisać na nośniku informatycznym;

3.
Przeprowadzić wywiad terenowy w celu ustalenia najkorzystniejszych pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktów osnowy.

IV.II. Projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy

1.
Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny założenia/uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej będącą rozwinięciem podstawowej osnowy wysokościowej.  Stopień zagęszczenia punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352) powinien być zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycję, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów, określonych w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.
Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej klasy III należy opracować wykorzystując
w maksymalnym stopniu istniejące repery. 

3.
Nowo projektowane punkty osnowy powinny znajdować się w dostępnym miejscu, należy wykorzystać budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, urzędy, przychodnie, kościoły (poza obiektami o charakterze zabytkowym) itd. Adaptowane znaki powinny spełniać warunki podane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

4.
Stosownie do ustalonych warunków zagęszczania osnowy należy zaprojektować lokalizację nowych znaków ściennych (kod znaku - 3) i znaków ziemnych (kod znaku - 4), z opisem lokalizacji i projektem protokołu przekazania znaku pod ochronę właścicielowi nieruchomości lub władającemu. Uwzględnia się przyjęcie naturalnego znaku geodezyjnego na budowli stałej (kod znaku - 0). 

5.
Dla każdego punku  osnowy III klasy należy utworzyć dwa numery:

a)
Numer utworzony zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

b)
Numer utworzony wg następującej zasady: trzy pierwsze cyfry numeru stanowią numer arkusza mapy przeglądowej w skali 1:10 000 w układzie lokalnym Warszawa 75, a następne cztery cyfry z przedziału od 0100 do 0999 to numer kolejny znaku wysokościowego. Oba człony rozdziela kropka (np. 211.0125).

6.
Należy wystąpić na piśmie do właściwego terytorialnie ODGiK o zarezerwowanie numerów dla wszystkich punktów osnowy wysokościowej z podaniem ilości tych punktów na sekcjach mapy w skali 1 :10 000 w układzie lokalnym Warszawa 75.
W przypadku niewykorzystania wszystkich zarezerwowanych numerów należy po zakończeniu prac wykaz tych numerów przekazać  do odpowiedniego ODGiK. 

7.
Dla punktów należy ustalić dane osobowe i adresowe dotyczące właścicieli lub władających daną nieruchomością, na której znajdować ma się reper. Projekty przekazania znaków pod ochronę mają być sporządzone dla nowych jak i dla adaptowanych punktów.

8.
Dla punktów osnowy wysokościowej I i II klasy, które wykorzystano do wyrównania,
a nie były dotychczas wykazywane w bazie osnowy wysokościowej prowadzonej przez ODGiK w Piasecznie, należy nadać nowe punkty zgodne z zasadą zapisaną w pkt. IV.II.8.a) i b).

9.
W opisie projektu należy podać  proponowane dane ilościowe sieci, punkty nawiązania, metodę pomiaru i sprzęt pomiarowy, spodziewane dokładności wynikające z zapisów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352) oraz określić sposób wyznaczenia współrzędnych płaskich (XY) punktów osnowy,
z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. 

10.
Projekt sieci należy opracować na mapie topograficznej w skali 1 : 10 000. Projekt należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej (dxf - położenie projektowanych punktów, pdf - projektowane punkty + mapa topograficzna). Na mapie należy podać dotychczasową numerację oraz nową zgodną z punktem IV.II.8.a).

11.
W sprawozdaniu technicznym z wykonania Etapu I podać przybliżone dane: łączna długość projektowanych linii osnowy wysokościowej III klasy, łączna długość projektowanych odcinków kontrolnych oraz ilość zaprojektowanych nowych reperów gruntowych i ściennych.

12.
Wszelkich uzgodnień projektu należy dokonać z osoba upoważnioną do nadzoru zlecenia ze strony Zamawiającego w formie protokołu podpisanego przez obie strony.

13.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do odbioru Etapu I Projekt techniczny skompletowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)a w szczególności:

1) zaktualizowane opisy topograficzne,

2) arkusze inwentaryzacyjne w formie analogowej i numerycznej,

3)
mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji w formie analogowej,

4) sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji reperów wraz z wnioskami,

5) szczegółowy opis projektu technicznego,

6) projekt techniczny w formie numerycznej oraz wydruk projektu w 2 egzemplarzach do zatwierdzenia

7) projekt  zawiadomienia o przekazaniu znaków pod ochronę

8) wykaz faktycznie wykonanych jednostek rozliczeniowych (km ciągu niwelacyjnego) Etapu I

14.
Projekt techniczny osnowy w formie opisowej i graficznej ( 2 egz.) podlega zatwierdzeniu przez Starostę Piaseczyńskiego.

ETAP II

IV. III. Stabilizacja punktów szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy

1. Stabilizację należy wykonać znakami typu:

· znaki ścienne - kod 3 (dotychczasowy kod znaku - 87 ), 

· znaki gruntowe jednopoziomowe - kod 4 (dotychczasowy kod - 75a)

· inny typ znaków ściennych zaakceptowany przez Zamawiającego

Znaki żeliwne należy pomalować farbą antykorozyjną. 

2.
Przed stabilizacją na głowicach należy nabić cechę głowicy. Numery cech należy pozyskać z ODGiK w Piasecznie.

3.
Reperom ziemnym należy określić ścisłe współrzędne X,Y w układzie 2000/7 oraz B, L
z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. Dla znaków ściennych dopuszcza się odczytanie współrzędnych z mapy zasadniczej. Określić należy dla nich współrzędne X,Y w układzie 2000/7 oraz B,L.

4.
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności
z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

5.
Dla każdego punktu, zarówno nowo zakładanego jak i adaptowanego, należy  sporządzić opisy topograficzne celem ujednolicenia standardu i formatu opisu. Opisy topograficzne należy wykonać także w formie elektronicznej (tif) uzgodnionym z ODGiK w Piasecznie.

6.
Doręczyć zainteresowanym stronom zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15.04.1999r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999r. N.45, poz. 454; z późn. zm.).

IV. IV. Pomiar linii osnowy wysokościowej III klasy oraz odcinków kontrolnych punktów nawiązania.

1.
Szczegółową osnowę wysokościową III klasy należy wykonać zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Starostę powiatu Piaseczyńskiego.

2.
Pomiar osnowy wysokościowej należy wykonać stosując zasady zawarte zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

3.
Zaleca się wykonanie pomiaru niwelatorem z automatyczną rejestracją odczytu.

4.
Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualne świadectwo komparacji oraz powinien być poddany komparacji okresowej. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji technicznej odpowiednie dokumenty potwierdzające stan techniczny sprzętu pomiarowego (świadectwo komparacji, okresowe przeglądy itp.)

IV.V. Opracowanie wyników 

1.
Całą osnowę obliczyć w układzie Kronsztadt '86. Obserwacje należy wyrównać ściśle jako sieć wielowęzłową. Wyniki wyrównania mają odpowiadać dokładnościom zgodnym z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352).

2. 
Dla każdego punktu, zarówno nowo zakładanego jak i adaptowanego, należy  sporządzić opisy topograficzne celem ujednolicenia standardu i formatu opisu. Opisy topograficzne należy wykonać także w formie elektronicznej (tif) uzgodnionym z ODGiK w Piasecznie.

3.
Sporządzić wykaz reperów: nowych, adoptowanych, nie włączonych do wyrównania osnowy oraz zniszczonych.

4.
Dla reperów adaptowanych należy wykonać tabelę różnic rzędnych wyjściowych
i uzyskanych z wyrównania.

5.
Wykonać szkic sieci zawierający: przebieg linii niwelacyjnych z przewyższeniami
i długościami linii oraz zamknięcia oczka po pomiarze.

6.
Wykonawca dostarczy do odbioru Etapu II operat skompletowany zgodnie
z wytycznymi kompletowania operatu technicznego (załącznik nr 1) i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)
oraz pada wykaz faktycznie wykonanych jednostek rozliczeniowych w Etapie II. 

V. Prace końcowe

1.
Zamawiający wyznaczy inspektora kontroli technicznej do oceny poprawności wniesienia osnowy wysokościowej na mapę zasadniczą.

2.
Dla punktów zlokalizowanych poza obszarem powiatu piaseczyńskiego Wykonawca sporządzi odpowiednie opracowanie geodezyjne celem przekazania do właściwych ODGiK

3.
Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane wraz z pozytywnym protokołem kontroli.

4.
Czynności związane z aktualizacją osnowy wysokościowej nie ujęte w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

załącznik nr 1 do warunków technicznych

OPERAT TECHNICZNY
 

powinien być skompletowany zgodnie z poniższymi zasadami:

teczka nr 1: Projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej

1.1. Zatwierdzony projekt techniczny z opisem technicznym

1.2.
Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego.

1.2.1.Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami;

1.2.2. Analiza dokumentów archiwalnych;

1.2.3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji;

1.2.4. Zaktualizowane opisy topograficzne;

teczka nr 2: Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej

2.1.
Sprawozdanie techniczne 

2.2.
Szkic zrealizowanej sieci punktów osnowy, który ma zawierać:

- punkty wraz z połączeniami (linie niwelacyjne);

- numery punktów i znaki umowne 

2.3.
Polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji i stabilizacji;

2.4.Dokumentacja z pomiaru osnowy:

2.4.1.Wyniki pomiaru przewyższeń i długości odcinków;

2.4.2. Wyniki pomiaru współrzędnych X, Y;

2.4.3.Inne pomiary;

2.5. Raport z wyrównania sieci

2.6. Opisy topograficzne punktów

2.7. Wykaz wysokości reperów

2.8.Zawiadomienia o umieszczeniu znaku osnowy na nieruchomości, uporządkowane wg. numerów punktów

2.9. Zaktualizowana mapa zasadnicza w zakresie osnowy geodezyjnej

2.10. Baza danych na nośniku informatycznym

2.11. Certyfikat o przeprowadzonych badaniach podstawowych i okresowych instrumentów

2.12. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac

